
BULLETIN TECHNIQUE
NETTOYANT ACIDE

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Liquide Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Incolore pH >2 Densité 1.06

Odeur Odeur âcre Point d'éclair Non disponible

MÉTHODES D'UTILISATION

fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels
SÉCURITÉ ET MANUTENTION
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DeaneCo 605
NETTOYANT ACIDE
DeaneCo 605 est un nettoyeur aqueux composé d'acide  hydrofloridrique,  diluable à l'eau, incolore développé pour enlever la rouille, les oxydes, les 
traces de soudure et les tâches de l'aluminium. Il est aussi utilisé pour désoxyder l'aluminium avant une conversion chimique de sa surface.

● Appliqué par des méthodes de pulvérisation conventionnelles
● Se rince facilement des surfaces avec de l'eau froide
● Ne laissez pas de films résiduels lors du rinçage selon la procédure recommandée
● Utilisé à température ambiante, de 15 °C à 30 °C

FORMATS DISPONIBLES

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 
Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.
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PULVÉRISATION:  Diluer le DeaneCo 605 à 11-16% par volume dans de l'eau. Bien mélanger jusqu'à ce que la solution soit uniforme. Le produit est normalement utilisé avec 
une pompe à baril capable de délivrer un pression de 0–138 kPa (0–20 psi).
Vaporiser du bas de la surface vers le haut en appliquant suffisamment de savon pour produire une couverture en mousse. Continuer à vaporiser pour maintenir la couverture 
en mousse pendant 5 à 15 minutes ou jusqu'à l'obtention de l'apparence souhaitée.
RINÇAGE: Rincer les surfaces avec un rinçage sous pression du haut vers le bas.

ÉQUIPEMENT: Le réservoir de mélange, les buses de pulvérisation et l'équipement associé doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants aux acides, contacter votre 
représentant DeaneCo pour plus d'information.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

20L 20DE605P 205L 20DE605D 1000L

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 




